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Prima di utilizzare il dispositivo leggere completamente ed attentamente il libretto d’istruzioni. Tenerlo a portata di 
mano per future consultazioni. 

Istruzioni per l’uso
Collegare l’alimentatore switching al dispositivo da alimentare, assicurandosi di utilizzare il plug corretto.
Inserire la spina dell’alimentatore switching universale nella presa di rete elettrica.
Prima di utilizzare l’alimentatore, verificare che siano rispettati i valori di corrente e tensione riportati sull’alimenta-
tore stesso e sul dispositivo da alimentare.

Caratteristiche e specifiche tecniche:
Protezione da: sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito.
LED indicatore di funzionamento.
Ingressi: AC 110-240V
Frequenza di rete: 50-60 Hz
Temperatura: -10°C ~ +55°C

Avvertenze:
Evitare di usare in luoghi troppo umidi,  alla diretta esposizione dei raggi solari o a contatto con la polvere.
Evitare il contatto con liquidi di qualsiasi natura.
Se l’alimentatore non viene utilizzato, staccarlo dalla presa di rete elettrica e conservarlo.
Onde evitare pericoli di shock elettrici o ustioni, se il cavo dell’alimentatore o lo stesso alimentatore sono danneg-
giati, non tentare di aprire o riparare l’alimentatore, ma rivolgersi esclusivamente a personale tecnico qualificato.
Onde evitare corto circuiti, non introdurre oggetti metallici al suo interno.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Usare solo in interni




